
POS535 – Loki2GrimseyEM – Grimsey Vent Field, Iceland – 17.6.2019

1er Reporte semanal

En  el  marco  del  crucero  de  investigación
POS535, se esperan realizar mediciones de
transitorios electromagnéticos  (transient elec-
tromagnetic) y heat  flow (2.2 m longitud del
sensor) combinadas con gravity coring (2.8 m
en longitud),  con el  objetivo de estudiar  las
áreas hidrotermales ubicadas a lo largo de la
sección ártica de la dorsal Mesoatlántica.  Las
anomalías de resistividad conductiva encon-
tradas en ambientes marinos pueden ser usa-
das  para  detectar  estructuras  de  fractura,
pero  también  para  establecer  áreas en  las
cuales  los sedimentos contienen fluidos sali-
nos  calientes  en  los  poros.  Para  detectar
regiones anómalas en el suelo marino usamos MARTEMIS coil system y el nuevo miembro de la
flota electromagnética (CAGEM), los cuales transmiten campos de polarización galvánica dual, en
combinación con receivers estacionarios OBEM. La interpretación de los datos electromagnéticos
es soportada por mediciones geofísicas adicionales (heat flow y CTD) y datos geológicos (gravity

coring). 

Actualmente nos encontramos al norte de Islandia a bordo de RV Poseidon, en los alrededores de
la isla de Grimsey. En este momento estamos esperando a que reparen el Gyrocompass del barco
y  por  ello  tenemos  suficiente  tiempo  para  resumir  la  primera  fase  de  nuestro  crucero  de
investigación. 

Debido  a  que  RV Poseidon  realizó  un  transito  desde  Bremerhaven  hasta  Akureyri  (Islandia);
tuvimos  la  oportunidad  de  movilizar,  organizar  y  configurar  equipos  (instalación  de  Posidonia
system, organización de laboratorios, entre otros) el 30 de Mayo en Bremerhaven antes de que el
barco zarpara. En Akureyri, el 8 de Junio, un grupo internacional de 9 científicos de cinco países
(Alemania,  Irán,  Canadá,  Colombia  y  Portugal)  abordaron  el  barco.  La  siguiente  mañana
zarpamos desde Akureyri y llegamos a nuestra área de estudio en Grimsey en la noche.  Después
de una corta preparación, iniciamos nuestra investigación. En los siguientes días (10.06 – 15.06)
realizamos las siguientes actividades:

• Instalación  de  doce  OBEM,  por  medio  de  caída  libre,  en  los  alrededores  del  campo
hidrotermal. 

• 15 mediciones de heat flow a lo largo del área de estudio. 
• Cinco  gravity  cores  en  posiciones  previamente  definidas,  con  un  porcentaje  de

recuperación de aproximadamente 10 m.
• Mediciones usando MARTEMIS coil system a lo largo de perfiles ubicados arriba de los

OBEM,  con una longitud total de aproximadamente 20 km. 
• Mediciones con el nuevo sistema CAGEM con una longitud total cercana a 12 km. 



Después de los estudios electromagnéticos, pasamos los dos días siguientes recuperando los 12
OBEM. Hoy tuvimos la oportunidad de colectar otros dos gravity cores (longitud total 140 cm) en
una segunda área de estudio llamada Öxarfjörður ubicada aproximadamente 25nm al sur este de
Grimsey. Este sitio fue sugerido por los colegas del Servicio Geológico de Islandia (ISOR) como
una posible área hidrotermal y debido a eso es relevante en nuestros estudios. 

En  este  momento  estamos  guardando  los
datos  electromagnéticos  medidos.  Las
observaciones preliminares de los resultados
de  heat  flow  no  indican  la  presencia  de
ninguna nueva área de alta temperatura. Sin
embargo,  cambios  interesantes  fueron
observados  en un  punto  que  fue medido  el
año pasado durante la expedición (POS524).
En el transcurso de un año la temperatura a
disminuido de 16°C @ 3 m en 2018 a 7°C @
3  m  en  2019,  lo  cual  puede  sugerir
variaciones  temporales  en la  actividad
hidrotermal en el área. Esperamos encontrar
mas evidencia de este fenómeno por medio
de los datos electromagnéticos medidos.

Mañana iniciaremos nuestro recorrido hacia un área localizada mucho más al norte. Estén atentos
a  nuestro  siguiente  reporte  semanal,  ya  que  esperamos  que  llegue  a  todos  los  lectores
interesados en el área hidrotermal de Loki’s Castle.

Todos los miembros del equipo y los participantes de la expedición están felices y entusiasmados
por descubrir los secretos escondidos de Loki’s Castle.

Hasta entonces, 

Sebastian Hölz. 

Fig.  1: Despliegue de CSEM transmitters (arriba) y marco
de antena con dos dipolos cruzados (abajo).


