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(54) Bezeichnung: Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von in Vergussmasse vergossenen Leuchten

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Leuch-
ten-Vergussverfahren mit den Schritten: Einbringen einer
konfigurierten und mit einer optisch-transparenten Ver-
gussmasse zu vergießenden Leuchte in eine wenigstens
teilweise optisch-transparente Vergussform (16), wobei die
Vergussform (16) in einer Vakuumkammer (11) angeord-
net ist und die Leuchte in der Vergussform (16) derart fi-
xiert wird, dass die Leuchte die Wandungen der Verguss-
form nicht berühren; Einbringen einer optisch-transparen-
ten Vergussmasse (18) in die Vergussform (16) bis die
Leuchte umschlossen ist; Detektion einer Quantität und
Qualität einer Blasenfreiheit der optisch-transparenten Ver-
gussmasse (18) durch einen optischen Sensor oder Bild-
detektor (14), wobei eine Regelung des Druckes in der Va-
kuumkammer (11) zur Beeinflussung der Blasen und/oder
eine Regelung einer Schwenk-/Neigevorrichtung (12) zur
Bewegung der Vakuumkammer (11) und/oder der Verguss-
form (16) zur Austreibung detektierter Gas-/Luftblasen (19)
aus der optisch-transparenten Vergussmasse (18) erfolgt.
Ferner betrifft die Erfindung eine Verguss-Leuchten-Her-
stellungsvorrichtung mit: einer Vakuumkammer (11), ei-
ner wenigstens teilweise optisch-transparenten Verguss-
form (16) zur Aufnahme einer mit einer optisch-trans-
parenten Vergussmasse zu vergießenden Leuchte, einer
Druckmesseinrichtung (15) mit einer Druckregelung für den
Druck innerhalb der Vakuumkammer (11), einem Bildde-
tektor (14) zur Detektion von Gas-/Luftblasen innerhalb der
wenigstens teilweise optisch-transparenten Vergussform
(16), eine Schwenk-/Neigevorrichtung (12) zum direkten

oder indirekten Schwenken und Neigen der wenigstens teil-
weise optisch-transparenten Vergussform (16) durch Ver-
schwenken und/oder Neigen der wenigstens teilweise op-
tisch-transparenten Vergussform (16) oder der Vakuum-
kammer (11), einer Auswerte-, Speicherungs- und Rege-
lungseinheit zur Regelung der Schwenk-/Neigevorrichtung
(12) und/oder des Druckes innerhalb der Vakuumkammer
(11).


